WLAE-AG300N/V7 ニユアル 

らくらく ！セッ h アップシート 


本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセット 
アップを行ってくださし^。お読みになった後は、大切に保管し 
てくださし、。 


35011544 ver.O • 11-011 Cl 0-01 6 


BUFFAU^ 



本製品の使いかた ]^(下のご使用方法を参照して、セットアップしてください, 

凸無線親機として使ラ 



テレビ 


本製品を無線親機として使ラ場合は、 
本紙表面の無線親機として使ラ場合 J 
を参照して設定してください。 


回無線子機/増設無線子機として使う 


回線業者 (NTT/JCOM など）弊社製無線親機 
の機械 （既設親機） 



回線業者 (NTT/JCOM など） 本製品 

の機械(ルーター機能付き） （既設親機) 



日無線中継おとして使う 


回線業者 (NTT/JCOM など）弊社製無線親機 
の機械 （既設親機） 



本製品 



テレビ 



本製品 
(増設子機) 


パソコン 


テレビ 


本製品を無線子機または増設用無線 
子機として使ラ場合は、本紙表面の 
「□無線子機/増設無線子機として使 
ラ場合 J を参照して設定してくださ 
し、。 




本製品 
仲継器） 


本製品を無線中継器として使ラ場合は、本紙 
裏面の「因無線中継器として使う場合 J を参 
照して設定してください。 



广 




口無線親機として使う場合 本製品を無線親機として使用ずる場合は、が下の手順でセツトアップしてください。 


① LAN ケーブルの一方を回線業者 (NTT/JCOM など）の機械(ルー 
ター機能付き） につなぎまず。 

ルーター機能の有無については、回線業者にご確認ください。 


② LAN ケーブルのもう片方を本製品の LAN ポートにつなぎまず。 


回線業者 （ NTT / JCOM など） 
の 機械（ルーター機能付き） 



LAN ケーブル(付属品） 


②つなぐ 


LAN ポート 

(どちらにつないでも 
問題ありません） 


趣 ■ 


S 圃駐 


本製品 


J ③回線業者 (NTT/JCOM など）の機械の電源が OFF になっているとき 

\ は、電源を ON にしまず。 



付属 AC コードを本製品とコンセントにつなぎまず。 



金本製品へ 

—— AC コード（付属品) 


《 AC コードの代わりに、付属の AC アタツチメント（右図） 
もご使用いただけまず。詳しくは、本紙裏面の「コンセン 
卜への取り付け J を参照してください。 


アタッチメント 

勺 



本製品の電源ボタンを 
押して、電源を ON にし 
まず。 



電源ボタン （ POWER ) 


本製品 



約1分後、本製品のランプがワイヤレスランプ ステータスランプ 

が下のようになっているこ ( WIRELESS ) ( STATUS ) 

とを確認しまず。 I - -1 


ワイヤレスランプ：点灯(緑または檔) 
ステータス ランプ：点灯(緑） 



本製品 


本製品にパソコンやテレビ、 AV 機器などを接続しまず。 

ち線 ( LAN ケーブル)で接続ずる場合 

有線で接続ずる場合は、本製品の LAN ポートと各機器の LAN ポートを 
LAN ケーブルで接続してください。 



無線で接続ずる場合 

無線で接続ずる場合は、本紙裏面の「本製品に無線接続ずるには J を 
参照して接続してください。 


本製品に接続した各機器からインターネットに接続できることを確認し 
まず。インターネットに接続できない場合は、本製品の電源が入っている 
か、または正しく配線がされているかをご確認ください。 




r 




回無線子機/増設無線子機として使う場合 


本製品を無線子機/増設無線子機として使用ずる場合は、 
が下の手順でセットアップしてください。 


付属 AC コードを本製品とコンセントにつなぎまず。 

本製品 




《 AC コードの代わりに、付属の AC アタツチメント（右図） 
もご使用いただけまず。詳しくは、本紙裏面の「コンセン 
卜への取り付け J を参照してください。 


アタッチメント 

勺 



本製品の電源ボタンを 
押して、電源を ON にし 
まず。 



電源ボタン （ POWER ) 


本製品 


無線親機の AOSS ボタンと本製品の AOSS ボタンを、ランプが 2 回点滅 
ずるまで(約 1 秒間または約 3 秒間)押し続けまず。 


AOSS ボタンを約1秒間 




2分程度待ってから、本製品のワイヤレスランプが点灯(緑または徵ずるこ 
とを確認、しまず。 

ワイヤレスランプが激しく点滅している場合は、接続設定が失敗していまず 
ので、本製品を無線親機に近づけてから、再度手順 4 をおこなってください。 




ワイヤレスランプ ( WIRELESS ) 
点灯(緑または樓） 


本製品 


約1分後、本製品のランプがワイヤレスランプ ステータスランプ 

が下のようになっているこ ( WIRELESS ) ( STATUS ) 

とを確認しまず。 I - -1 


ワイヤレスランプ 
ステータス ランプ 


:点灯(緑または檔) 
:点な(緑） 


本製品 


本製品にパソコンやテレビ、 AV 機器などを接続しまず。 

有線 ( LAN ケーブル)で接続ずる場合 

有線で接続ずる場合は、本製品の LAN ポートと各機器の LAN ポートを 
LAN ケーブルで接続してください。 



無線で接続ずる場合 

無線で接続ずる場合は、本紙裏面の「本製品に無線接続ずるには J を 
参照して接続してください。 



本製品に接続した各機器からインターネットに接続できることを確認し 
まず。インターネットに接続できない場合は、本製品の電源が入っている 
か、または上記の設定が正しくされているかをご確認ください。 


V 
























































































































































































































































































f 




□ 無線中継器として使 3 場合 


本製品を無線中継器として使用ずる場合は、が下の手順でセットアップしてください。 


付属 AC コードを本製品とコンセントにつなぎまず。 

本製品 




含本製品へ 

— AC コード（付属品) 


《 AC コードの代わりに、付属の AC アタッチメント（右図） 
もご使用いただけまず。詳しくは、]^(下の「コンセントへ 
の取り付け J を参照してください。 


アタッチメント 

ろ 



本製品の電源ボタンを 
押して、電源を ON にし 
まず。 



電源ボタン （ POWER ) 


本製品 


既設の無線親機の AOSS ボタンと本製品の AOSS ボタンを、ランプが2 
回点滅ずるまで(約1秒間または約3秒間)押し続けまず。 


AOSS ボタンを約1秒間 



接続対象の既設無線親機 



2分程度待ってから、本製品のワイヤレスランプが点な(緑または徽ずるこ 
とを確認、しまず。 

ワイヤレスランプが激しく点滅している場合は、接続設定が失敗していまず 
ので、本製品を無線親機に近づけてから、再度手順4をおこなってください。 




ワイヤレスランプ ( WIRELESS ) 
点灯(緑または稽） 


本製品 


約 1分後、本製品のランプが ワイヤレスランプ 
が下のようになっているこ ( WIRELESS ) 

とを確認しまず。 I - 


ステータス ランプ 
( STATUS ) 


ワイヤレスランプ 
ステータス ランプ 


:点灯(緑または徵 
:点灯(緑） 


本製品 


本製品にパソコンやテレビ、 AV 機器などを接続しまず。 

有線 ( LAN ケーブル)で接続ずる場合 

有線で接続ずる場合は、本製品の LAN ポートと各機器の LAN ポートを 
LAN ケーブルで接続してください。 



無線で接続ずる場合 

無線で接続ずる場合は、本紙裏面の「本製品に無線接続ずるには J を 
参照して接続してください。 



V 


本製品に接続した各機器からインターネットに接続できることを確認し 
まず。インターネットに接続できない場合は、本製品の電源が入っている 
か、または上記の設定が正しくされているかをご確認ください。 

J 


( - 

壁面への取り付け が下の手順で設置してください。 




本製品底面の壁掛け用プレートを矢印の向きにスライドして取り外しまず。 

本製品 

，壁掛け用プレート 

y (出荷時に本製品に取り付け 
► られています） 




]@ [ 






付属の壁掛け用ねじを使って、 
壁掛け用プレートを壁に固定し 
まず。 


付属のねじでねじ止めします。 



V 


本製品を矢 EP の方向にスライドして固定しまず。 



本製品 




f - 

つ、ブ、> L^yv 14- 本製品をコンセントに直接接続ずる場合は、付属の ac アタッチメントを使いまず。 

ンでントへ W flX リ 1 可卜了 が下の手順で設置してください。 





V 


本製品底面の壁掛け用プレートを矢 E 口の向きにスライドして取り外しまず。 


本製品 

邸 i@Ul 壁掛け用プレート 

/ (出荷時に本製品に取り付け 
〇吟られています） 





① AC アタッチメントを矢印の方向にスライドさせて取り付けまず。 

^ AC アタッチメント 


踊 !__ 


1 喊亡 

却 




C 

3 

J 

0 






本製品 


②本製品をコンセントに 
差し込みまず。 


J 


本製品に無線接続ずるには 


本製品に無線で接続する場合は、が下の手順にしたがってください。 


の場合 


1. 別紙「はじめにお読みください J を参照して、「クライアントマネージャ Vj を 
インストールしまず。 

2. [スタート]-[(ずべての）プログラム]- [ BUFFALO ]- [エアステーシヨン 
ユーテイリテイ]—[クライアントマネージャ V ]を選択しまず。 


3. 


BUFFALO-^ 

ウライアントマネージ々 V Ver X . X.X 


XXXXXXXXXXXXXXXXX f 


お括巧 
按お減 


占 


下 x 〔 


按爲先棘巧 


i 巧助設定を表示 


[接続先の作成]をクリックします。 


4. 


戸 ユーザーアカウント初巧 


) なのプログラムにこのコンピユーターへのをちを巧巧しますか？ 


型 

磁ちか 
フアイ jw 

® を表示ずる(な 


Wizard 

元： BUFFALO INC 
巧：このコシピュータ-上のパードドライブ 

、。かか)] ) いい义 Cti ) I 

r れらの巧巧•表ちする々イミシグ斤を串する 


[はい]または[続行]をクリックします。 


5. 


レ) 巧撒煤^ぉが巧 

エアステーシヨ に 巧!^^ずるままをおこなしほす 

[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , 

黄をの方法をま巧して < ださい. 


璋か®。) 


喷か !!‘ A 


をクリックします。 


巧=_シヨンな a 巧 
卜つ-が 脚 D ) をして、弓 


I ~~ 


6. が降は画面の指示にしたがって接続を完了させてください。 


の場合 


※が下の手順で無線接続できない場合は、 SSID と暗号化キーが出荷時設定から 
変更されている可能性があります。その場合は、付属 CD に収録されている「エ 
アステーシヨン設定ガイド」の「無線 LAN 設定」- 「 WPS / AOSS 接続で設定し 
た暗号を確認する方法」を参照してください。 


本製品底面のラベルを参照し、ラベルに記載の 
SSID と KE 丫の値を控えまず。 



SSID ： 

XXXXXXXXXXXX 

PIN：XXXXXXXX 

KEY ： 

XXXXXXXXXXXXX 


2 . 


0《 巧 


AirMac を入にする 


"ネツトワーク"巧境設定を開く… 


3. 


4. 



[)— 画面上部の^をクリックし、 「 AirMac を入に 
ずる J を選択しまず。 


手順！で確認した SSID と同じ値をクリックし 
まず。 


手順1で確認した KEY と同じ値をパスワード 
欄に入力し、「このネットワークを記憶 J にチ 
エックマークをつけて [0 K ] をクリックしま 
ず。 


の場合 


■ の場合 


Mac OS X 10.5/10.4 をお使いの場合は、付属 CD に収録されている 「エア ステー 
シ ョ ン設定ガイド」の「無線 LAN 設定」一 「 AOSS アシスタントを使用して無線接 
続する方法」を参照してください。 


1. 別紙「はじめにお読みください J を参照して、「クライアントマネージャ 3 j を 
インストールしまず。 


2 . 




ステータスをま示するを） 

1 

1 

巧巧を巧クと） 

^プ□ファイルをまちする (P) 


V - 

II 自助 t キユリティ設定を） 1 

かんたん描扇の ►! 


^ ，ィけ一一/,,、 

WPS ブ，シュ聯ン巧地） 

WPS 門のードな(り 

ヘルプをまでする(ぶ 
オプションり） 

バ-ジョン If ま報曲 



タスクトレイの ? 下ァィ コンを右 
クリックし、「かんたん接続」一「自 
動セキュリティ設定」をクリック 
します。 


3. が降は画面の指示にしたがって接続を完了させてください。 


無線接続に巧応したテレビの場合 


1. テレビ用無線子機に付属のマニュアルを参照し、テレビに無線子機を取り付 
けまず。 

2. テレビのマニュアルまたはテレビ用無線子機のマニュアルを参照し、テレビ 
側から AOSS または WPS (プッシュボタン）を開始しまず。 


本商品のワイヤレスランプ ( WIRELESS ) 
が2回点滅ずるまで(約け少間) AOSS ボタ 
ンを押しまず。 

1 ILaoss ボタ 

0ンを約1秒 
ぅリ 間押ず 

本製品 

4. 2分程度待つてから、本製品のワイヤレスランプが点な(緑または穫)ずるこ 
とを確認しまず。 

ワイヤレスランプが激しく点滅している場合は、接続設定が失敗していまず 
ので、本製品をテレビに近づけてから、再度手順2、3を実行してください。 



ワイヤレスランプ ( WIRELESS ) 
点灯(緑または樓） 


本製品 





^ r エアステーション設定ガイド J 

設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、が下の手順で「画面で 
見る マニュアル「エアステーシヨン 設定 ガイド」 」 を参照してください。 


1. CD - R 0 M 「 エアナビゲータ CDj をパソコンにセットしまず。 

《Windows 7/ Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 
[ AIRNAVI . EXE の実行]をクリックしてください。 

また、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]をクリ 
ックしてください。 

《Mac 0 S X をお使いの場合、マウントされた「エアナビゲータ CD 」 をダブルクリ 
ックし、 CD 内の 「 manual . html 」 をダブルクリックすると、「エアステーシヨン設 
定ガイド」が表示されます。（下記の手順は不要です） 


2 . 



[マニュアルを読む]をクリックします。 


3. 「マニュアルをインス!-ールしてから読みまずか？ J と表示されまずので、 
インス! -— ルずる場合は、[はい]をクリックしまず。 

※インストールしたマニュアルは、[スタート]-[(すべての）プログラム]- 
[ BUFFAL 0]- [エアステーシヨンユーテイリテイ]-[エアステーシヨン設定 
ガイド]から、いつでも参照することができます。 


4. 「エアステーション設定ガイド J が表示され 
まずので、ご覧になりたい項目をクリック 
してください。 


I BUFFALO 記で庶喊揣で I 

お S モ保を曲かす受が机ブログラムで、 巧な 子#*;技面こかくよ うには反 去れ 谢ナ ています。 
g 坦な樹 む •お眼、になが: 切こ、 ド M パ-ちよ化み r アン トマネー:;*は坊巧で ご 巧巧く だみ、。 


ご巧こなりたい巧目をか;/九てくだ古い， 


，纖る補組 

國 

园 

國夕 

^• r かわ H 3 W しけ 

1のィつ々去*巧 .TMAR 

国 

a 



で解決 

バッファローホームぺージ ( buffalo . jp ) トップの検索ウィンドウに半角 

で「-」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示 

します。困ったときにご参照ください。 


.... 

巧 






らくらく！セットアップシート2010年•月22日初版発行発行株式会社バッファロー 







































































































































































































































































































































































































